T E C H N O C E L

Cellulóz szálak

A TECHNOCEL szálakat cellulózból készítik, amit újra növekvő fából állítanak elő.

A TECHNOCEL termékek körébe egy sor por- és szálformájú termék tartozik, amelyek jó tulajdonságaik révén a legkülönbözőbb iparok területén nyernek felhasználást.

Alapvető tulajdonságok
· Szálhossz 20-2500 µm között.

· Szálátmérő kb. 25 µm.

· Fajsúly kb. 1,5 g/ml.

· Laza térfogatsúly terméktől függően 20-250 g/l.

· Hőállóság kb. 150° C-ig, rövid ideig kb. 200° C-ig.

· Magas folyadék felvevő és visszatartó képesség.

· Nagy húzószilárdság.

· Oldhatatlan vízben és olajban. / eltérően a vízben oldódó cellulóz származékoktól, mint pl. a CMC /

· Ellenáll lúgoknak és savaknak pH 4-12 tartományban.

· Fiziológiailag és toxikológiailag ártalmatlan.
TECHNOCEL cellulóz szálak alkalmazása építési 

vegyianyagokhoz.

TECHNOCEL szálak javítják és optimalizálják:

1. A termékek reológiai tulajdonságait:

· Növekvő nyírási sebesség / keverés, szivattyúzás, bedolgozás / közben csökken a viszkozitás. Csökkenő nyírási sebesség esetén újra nő, és nyugalomban visszaáll az eredeti viszkozitás.

· A sűrítő hatás a szálak hosszától függ: minél hosszabbak az alkalmazott TECHNOCEL szálak, annál erősebb a sűrítő hatás.

2. A termékek homogenitása.

· A rendszerben háromdimenziós szálstruktúra alakul ki, amely nagyobb állékonyságot és stabilitást eredményez.

· Hézagok és repedések kitöltésénél erősítő hatásával növeli a repedés áthidaló képességet.

· Repedések csökkentése és áthidalása: sok alkalmazás esetén már a kezdeti stádiumban megakadályozzák a mikro repedések kialakulását.

3. Egyenletes folyadékleadás a környezetnek és az alapnak.

· Meghosszabbított nyitott idő, és csökkentett bőrképződés.

· Kiváló felhordhatóság erősen szívó alapokon.

· A szabályozott vízleadás csökkenti a plasztikus zsugorodást, ezáltal mérséklődik a zsugorodási repedések kialakulása.

4. Fagyállóság. / Fagy/olvadás váltakozása /

· A rendszerben maradó nedvesség a TECHNOCEL szálak kapillárisaiban megkötődik, és ezáltal fagyáspontja -70°C-ig csökken.

A CFF a TECHNOCEL termékek széles választékát ajánlja por és szálak formájában az ipar legkülönbözőbb területeire.

Az egyes termékek alkalmazási területeit az eredeti / német vagy angol / prospektus 12-13., fontosabb tulajdonságait a 14-15. oldalon lehet megtalálni.

Diszperziós festékek

A TECHNOCEL szálak alkalmazásának előnyei:

· Javítja a reológiai sajátságokat – Airless szórás.

· Csökken a fajsúly.

· Mattierungseffekt. / Tarnishing effekt /

· Nagyobb nedves filmvastagság – ezzel jelentősen jobb fedőképesség.

· Jobb dörzsállóság. 

· Egyenletes száradás.

· Hosszabb nyitott idő.

· Csökkentett anyagköltség. 

· Jobb pigment eloszlatás.

· Kevesebb mikro repedés.

Ajánlott adagolás: 1 – 5 tömeg százalék

Csemperagasztók
A TECHNOCEL szálak alkalmazásának előnyei:

· Javul a ragasztó feldolgozhatósága.

· Lényegesen csökken a ragadás a szerszámon.

· Javul a ragasztó állóképessége.

· Csökken a repedési hajlam.

· Megakadályozza a száraz keverék szétosztályozódását.

· Nagyobb víz visszatartó képesség

· Hosszabb nyitott idő.

· Jobb nedvesítés.

Ajánlott adagolás: 0,3-0,6 tömeg százalék

Kiegyenlítő / spachtel / masszák.
A TECHNOCEL szálak alkalmazásának előnyei:

· A feldolgozási tulajdonságok javulása.

· Javított csiszolhatóság.

· Erősen csökken a zsugorodás, a repedezés.

Ajánlott adagolás: 0,3-1,5 tömegszázalék

Habarcsok
A TECHNOCEL szálakat eredményesen alkalmazzák mind ásványi / cementes, gipszes /, mind diszperziós kötésű alap-, hőszigetelő-, dekor- és nemes vakolatokhoz. Az alkalmazás előnyei:

· Javul a feldolgozhatóság.

· Jobb állékonyság, a friss vakolat jobban tapad függőleges felületen.

· Csökken száradás közben a repedésképződés.

· Csekély zsugorodási hajlam.

· Megakadályozza a száraz keverékek szétosztályozódását.

· Egyenletes száradás.

· Gyorsabb feldolgozás, mivel vastagabb rétegben hordható fel.

· A habarcs lényegesen kevésbé ragad a szerszámokra.

· Könnyű töltőanyag.

· Optimális ár/teljesítmény arány.

Ajánlott adagolás: 0,3-1 tömegszázalék.

Bitumenes termékek.
A korábban alkalmazott azbeszt kiváltható TECHNOCEL-el. Az alkalmazási lehetőségek a közepes viszkozitású szórható vagy kenhető masszáktól a tágulási szalagokig és a zajcsökkentő fóliákig terjednek.

A TECHNOCEL szálak alkalmazásának előnyei:

· A feldolgozási tulajdonságok javítása.

· A hőállóság növelése.

· A keverék stabilizálása és sűrítése.

· A bitumen abszorpciója.

· A repedési hajlam csökkentése.

· Azbeszt kiváltása.

Ajánlott adagolás: 3-8 tömegszázalék.
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